
 

Solicitud oferta colectores  
PP-R premontados 

Agente: ________________________________ 

Nr. __________ Fecha __________________ 
 

Cliente: cód. __________________     razón social ________________________________________________________________________ 

dirección de invio mercancías: calle _______________________________________     ciudad ______________________________________ 

código postal ________________     prov. _________     persona de ref. ________________________________________________________ 

teléfono _________________________________     e-mail __________________________________________________________________ 

Instalador: razón social _____________________________________________________________________________________________ 

ref. cliente/trabajo __________________________________________     persona de ref. __________________________________________ 

teléfono _________________________________     e-mail __________________________________________________________________ 
 

Especificar el tipo de tubería que se utilizará o el tipo de instalación  

Tipo de tubería:   fusio-technik SDR 6   fusio-technik SDR 7,4   faser fiber-T   faser fiber-COND 

  faser fiber-LIGHT   faser UVRES   faser FIRES   desconocido, ver instalación: 

Installación:  sanitaria  mecánica           Temperatura de ejercicio ____________°C             Presión màxima ____________ bar 

 Fluido transportado _______________________________         Tratamientos de sanitización  Si   No   Desconocido 
 

Longitud total colector (LT) _________________________________    Longitud tubo principal (LTP) _________________________________ 

Diámetro tubo principal (DT) _________________________________    Número total ataques (NA) _________________________________ 

Especifique la dimensión y el tipo de rosca para cada ataque (SA): 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Distancia entre ejes ataques superiores (IAS) ____________________    Distancia entre ejes ataques inferiores (IAI) _____________________  

Distancia entre ejes ataques delantero a 90° (IAA) ________________    Distancia entre ejes ataques posterior a 90° (IAP) ________________ 

Terminación SX (TSX):  tapón   brida   rosca H Ø _______   rosca M Ø _______   otro ______________________________ 

Terminación DX (TDX):  tapón   brida   rosca H Ø _______   rosca M Ø _______   otro ______________________________ 

 
 

 Projecto en adjunto       Como en el projecto de abajo: 
                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

 

Fecha Firma 
(MDSI-215/00 de 14/11/24) 


