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Serie 74104
74254

Tubazioni multistrato in PE-RT/Al/PE le cui caratteristiche 
principali sono rappresentate dalla elevata resistenza alle 
alte temperature e alle pressioni di esercizio, dalla lunga 
durata nel tempo e da un’assoluta organoletticita con i flu-
idi potabili per il consumo umano.
I tubi multi-pert hanno uno strato intermedio in allumi-
nio rinforzato che li rende ideali per la bicchieratura e il 
montaggio con i raccordi della gamma Safety-plus e Sa-
fety-metal e possono essere utilizzati anche con tutte le 
raccorderie a pressare e a compressione.
La struttura dei tubi multi-pert è costituita da 5 strati di 
materiali solidali tra loro che esaltano i valori del binomio 
metallo-plastica.
Lo strato interno a contatto con i fluidi veicolati è polietile-
ne ad accresciuta resistenza alla temperatura (PE-RT), un 
materiale termoplastico di ultima generazione sviluppato 
mediante l’impiego in un nuovo catalizzatore nel processo 
di polimerizzazione del polietilene e di speciali additivi. Lo 
strato intermedio è in alluminio a spessore rinforzato che 
conferisce al tubo la possibilità di essere bicchierato in tut-
ta sicurezza. Lo strato esterno è in polietilene (PE).
Gli strati adesivi legano lo strato di alluminio con le parti 
interne ed esterne del tubo. Il tubo non subisce alcun pro-
cesso di reticolazione.
In questi ultimi anni, con la progettazione e realizzazio-
ne delle raccorderie safety, aquatechnik ha contribuito 
in modo consistente al miglioramento della tecnologia 
multistrato. Il perfezionamento ha riguardato tutte le fasi 
costruttive a partire dall’applicazione di nuovi adesivi mag-
giormente resistenti alle sollecitazioni meccaniche, alle 
lamine in lega di alluminio con prestazioni più elevate e più 
facilmente saldabili, fino alla sincronizzazione dell’intero 
processo per garantire il massimo degli standard qualitati-
vi, tanto che i tubi multi-pert possono essere bicchierati per 
accogliere i raccordi di accoppiamento, divenendo uno dei 
sistemi più innovativi a livello europeo.
Tutta la gamma dei diametri risponde ai requisiti della Nor-
ma Europera UNI EN 21003.

Descrizione
Description

PE-RT/Al/PE multilayer pipes, characterized by high re-
sistance to high temperatures and operating pressures, 
a long service life, and full compatibility with drinking 
water intended for human consumption.
Multi-pert pipes have a reinforced aluminum interme-
diate layer, making them ideal for flaring and coupling 
with Safety-plus and Safety-metal fittings; they can also 
be used with all press and compression fittings. 
The structure of eco-pert pipes is made up of 5 layers 
of tightly materials that intensify the qualities of the me-
tal-plastic binomial. The inner layer in contact with the 
conveyed fluids is polyethylene of raised temperature 
resistance (PE-RT), a latest-generation thermoplastic 
material developed using a new catalyst in the polyethy-
lene polymerization process and special additives. The 
intermediate layer is made of reinforced-thickness alu-
minum, which enables the pipe to be enlarged safely. 
The outer layer is made of polyethylene (PE). 
The adhesive layers bond the aluminum layer to the 
inner and outer parts of the pipe. The pipe does not 
undergo any cross-linking process. 
In recent years, through the design and manufacture 
of safety fittings, Aquatechnik has made a significant 
contribution to the improvement of multilayer technolo-
gy. These improvements have encompassed all manu-
facturing stages, from the application of new adhesives 
that are more resistant to mechanical stress, to hi-
gher-performance and more easily weldable aluminum 
alloy foils, right through to the synchronization of the 
entire process to ensure the highest quality standards, 
to the result that multi-pert pipes can be flared to re-
ceive the coupling fittings, making it one of the most 
innovative systems in Europe.
The entire range of diameters complies with the requi-
rements of the European standard UNI EN 21003.

Tubo MULTI-PERT, PE-RT/Al/PE, in verghe lunghezza m 4, colore bianco
MULTI-PERT pipe, PE-RT/Al/PE, rods length 4 m, white color

Specifiche prodotto
Product specifications

Articolo
Code

Ø est.
ext. Ø

Ø int.
int. Ø

Spessore
Thickness

Spess. Al
Al thick.

DN
DN

Cont. H2O
H2O cont.

Peso
Weight

Verga
Rod

Fascio
Bundle

mm mm mm mm l/m Kg/m m m
74254

74256

74258

74260

16

20

26

32

12

16

20

26

2

2

3

3

0,30

0,40

0,58

0,75

12

15

20

25

0,113

0,201

0,314

0,531

0,108

0,149

0,282

0,383

4

4

4

4

60

40

40

32
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Serie 74104
74254

Denominazione:
PE-RT/Al/PE (polietilene con accresciuta resistenza alla 
temperatura + alluminio + polietilene)
Materiale:
1)	strato interno: polietilene con accresciuta resistenza 

alla temperatura (PE-RT)
2)	strato intermedio: adesivo (PE graffato, anidride ma-

leica)
3)	strato centrale: alluminio rinforzato (Al)
4)	strato intermedio: adesivo (PE graffato, anidride ma-

leica)
5)	strato esterno: polietilene (PE)
Colore:
bianco RAL 9003
Saldatura alluminio:
mediante tecnologia laser
Lega d’alluminio:
• trattamento ricottura
• snervamento valore minimo 50 MPa
• duttilita/malleabilita sopporta piega a 180°
Adesivo:
valore di adesione minimo: 80 N/cm²
Permeabilità ossigeno:
0 mg/l
Temperatura massima:
•	 in esercizio continuo 70°C
•	 picchi 95°C
Temperatura minima: -45°C (sotto gli 0°C è necessaria 
l’additivazione con glicole o antigelo)
Pressione massima:
•	 a 70°C: 10 bar con picchi fino a 95°C
•	 a 20°C: 20 bar (SF1 / 50 anni)
Euroclasse:
CL-s1, d0 secondo EN 13501-1

Caratteristiche           
tecniche

Technical                   
specifications

Name: 
PE-RT/Al/PE (polyethylene layer of raised temperature re-
sistance + aluminium + polyethylene)
Material: 
1)	 internal layer: polyethylene layer of raised temperature 

resistance (PE-RT)
2)	 intermediate: adhesive layer (PE scratched, maleic 

anhydride)
3)	middle layer: reinforced aluminum (Al)
4)	 intermediate: adhesive layer (PE scratched, maleic 

anhydride)
5)	external layer: polyethylene layer (PE)
Color: 
white RAL 9003
Aluminium welding: 
using laser technology
Aluminium alloy: 
• treatment annealing
• yielding minimum 50 MPa
• ductility/malleability supports bending to 180°
Adhesive: 
adhesion value always over 80 N/cm²
Oxygen permeability: 
0 mg/l
Maximum temperature: 	
•	 in continuous operation 70°C
•	 peak 95°C
Minimum temperature: -45°C (below 0°C, glycol or anti-
freeze additives are required)
Maximum pressure: 
• at 70°C: 10 bar with peaks up to 95°C
• at 20°C: 20 bar (SF1 / 50 years)
Euroclass: 
CL-s1, d0 according to EN 13501-1

Tubo MULTI-PERT, PE-RT/Al/PE, in rotoli, colore bianco
MULTI-PERT pipe, PE-RT/Al/PE, in rolls, white color

Specifiche prodotto
Product specifications

Articolo
Code

Ø est.
ext. Ø

Ø int.
int. Ø

Spessore
Thickness

Spess. Al
Al thick.

DN
DN

Cont. H2O
H2O cont.

Peso
Weight

Rotolo
Roll

Bancale
Pallet

mm mm mm mm l/m Kg/m m m
74104

74105

74108

74109

74110

74112

16

16

20

20

26

32

12

12

16

16

20

26

2

2

2

2

3

3

0,30

0,30

0,40

0,40

0,58

0,75

12

12

15

15

20

25

0,113

0,113

0,201

0,201

0,314

0,531

0,108

0,108

0,149

0,149

0,282

0,383

100

500

100

400

50

50

5200

6000

3000

3200

1200

800
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Serie 74104
74254

Conducibilità termica a 20°C:
W/mK 0,430
Coefficiente di dilatazione termica lineare:
mm/mK 0,026
Rugosità interna:
mm 0,007
Raggi di curvatura a 90°C:
6 volte il diametro
Potabilità ed organoletticità:
conforme alle Direttive Unione Europea 10/11; per il ter-
ritorio Nazionale cfr. Decreto n. 174 del 06 aprile 2004.
Classi di applicazione (secondo UNI EN ISO 21003):
•	 classe 1 adduzione acqua calda 60°C
•	 classe 2 adduzione acqua calda 70°C
•	 classe 4 riscaldamento sotto pavimento e termosifoni 

a basse temperature
•	 classe 5 termosifoni ad alta temperatura
Marcatura:
dicitura stampigliata lungo la direttrice con un intervallo 
tratteggiato su ogni metro lineare, come di seguito:
m. <nnn>  aquatechnik - multi-pert - Testato per sistema 
Safety - dd x s - PERT/AL/PE <gg/mm/aa>  <hh.mm> 
- (riferimenti normativi e di certificazione prodotto) clas-
se 1,2,4,5/10 PN 10-95°C - yy” x zz” (dd x s) barcode  
MADE IN ITALY ---------------- 
NB: “d” e “s” valori in millimetri, “y” e “z” valori in pollici

Caratteristiche           
tecniche

Technical                   
specifications

Thermal conductivity at 20°C: 
W/mK 0,430
Coefficient of linear thermal expansion:
mm/mK 0,026
Internal roughness:
mm 0,007
Bend radius at 90°C:
6 times the diameter
Drinkability and organoleptic features: 
in conformity with the European Union Directives, for the 
National territory cfr. Decree no. 174 dd. 06 April 2004.
Application classes (according to EN ISO 21003):
•	 class 1 hot water supply 60°C
•	 class 2 hot water supply 70°C
•	 class 4 underfloor heating and low-temperature radia-

tors
•	 class 5 high temperature radiators
Marking: 
inscription printed along the trajectory with dashed spa-
ces on every linear metre, as shown below: 
m. <nnn>  aquatechnik - multi-pert - Testato per sistema 
Safety - dd x s - PERT/AL/PE <gg/mm/aa>  <hh.mm> 
- (regulatory and product certification references) clas-
se 1,2,4,5/10 PN 10-95°C - yy” x zz” (dd x s) barcode  
MADE IN ITALY ----------------
NB: “d” and “s” values ​​in millimetres, “y” and “z” values ​​in 
inches

Norme di riferimento
Reference standards

Prodotto conforme alle più importanti normative a livello 
internazionale, quali EN ISO 21003. 
Conforme a tutti gli standard organolettici per il trasporto 
di acqua potabile calda e fredda, per riscaldamento, con-
di-zionamento e aria compressa. 

Product in compliance with the most important interna-
tio¬nal standards, including EN ISO 21003. 
Compliant with all organoleptic standards for the transport 
of hot and cold potable water, heating, cooling and com-
pressed air.

Campi di impiego
Fields of application Le tubazioni multi-pert possono essere impiegate nei più 

diversificati campi applicativi del settore civile, industriale 
e terziario, per impianti idrico sanitari, di riscaldamento, 
irrigazione e aria compressa. Le tubazioni sono idonee al 
trasporto di acqua potabile calda e fredda.
Per la realizzazione di impianti veicolanti liquidi e/o sostan-
ze diverse, consultare preventivamente il nostro Ufficio 
Tecnico.

The multi-pert pipes can be used in the most diversified 
fields of application in the civil, industrial and tertiary 
sec¬tor, for sanitary water systems, heating, irrigation and 
com-pressed air. The pipes are suitable for transporting 
hot and cold drinking water. 
To set up for the conveyance of liquids and/or different 
substances, contact our Technical Department.

Consigliato per vantaggi 
tecnici 
Recommended for technical 
advantages

Possibile impiego
Possible use



Tubo MULTI-PERT
MULTI-PERT pipe

Scheda tecnica 
Data sheet

[n° 337 - vers. 01]

aquatechnik group s.p.a. - Via P. F. Calvi, 40 - 20020 Magnago (MI) Italy - Tel. 0039 (0)331 307015 - info@aquatechnik.it Pag. 4

Serie 74104
74254

Serie 74254
Tubo multi-pert di diametro da 16 a 32 mm (escluso dia-
metro 18 mm), composto da cinque strati, quello interno 
in polietilene con accresciuta resistenza alla temperatura 
(PE-RT), quello centrale formato da una lega d’alluminio 
saldata longitudinalmente con tecnologia laser, quello 
esterno in polietilene (PE) e due strati intermedi di adesivo 
che garantiscono la perfetta adesione tra gli altri. Questa 
particolare conformazione rende possibile l’allargamento 
della testata del tubo (bicchieratura) per la connessione 
alle raccorderie safety, garantendone la tenuta idraulica. 
Prodotto in conformità ai requisiti richiesti dalla Norma 
Europea UNI EN 21003 per il trasporto di acqua potabile, 
calda e fredda, per consumo umano, per riscaldamento a 
radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli 
radianti a pavimento. Adatto alla veicolazione di fluidi ad 
una temperatura massima in esercizio continuo di 95°C 
ad una pressione massima di 10 bar. Conduttività termica 
a 20°C: W/mK 0,430. Coefficiente di dilatazione: 0,026 
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Colore: bianco. For-
nito in barre da 4 m. Marca: aquatechnik.

Serie 74104
Tubo multi-pert di diametro da 16 a 32 mm (escluso dia-
metro 18 mm), composto da cinque strati, quello interno 
in polietilene con accresciuta resistenza alla temperatura 
(PE-RT), quello centrale formato da una lega d’alluminio 
saldata longitudinalmente con tecnologia laser, quello 
esterno in polietilene (PE) e due strati intermedi di adesivo 
che garantiscono la perfetta adesione tra gli altri. Questa 
particolare conformazione rende possibile l’allargamento 
della testata del tubo (bicchieratura) per la connessione 
alle raccorderie safety, garantendone la tenuta idraulica. 
Prodotto in conformità ai requisiti richiesti dalla Norma 
Europea UNI EN 21003 per il trasporto di acqua potabile, 
calda e fredda, per consumo umano, per riscaldamento a 
radiatori, condizionamento a basse temperature, pannelli 
radianti a pavimento. Adatto alla veicolazione di fluidi ad 
una temperatura massima in esercizio continuo di 95°C 
ad una pressione massima di 10 bar. Conduttività termica 
a 20°C: W/mK 0,430. Coefficiente di dilatazione: 0,026 
mm/mK. Rugosità interna: 0,007 mm. Colore: bianco. For-
nito in rotoli. Marca: aquatechnik.

Series 74254 
Multi-pert pipe with diameters ranging from 16 to 32 mm 
(excluding 18 mm), comprising five layers: the inner layer 
is made of polyethylene of raised temperature resistance 
(PE-RT), the central layer consisting of an aluminum al-
loy longitudinally welded using laser technology, the ou-
ter layer made of polyethylene (PE) and two intermediate 
adhesive layers that ensure perfect adhesion between 
the other layers. This particular construction allows the 
pipe end to be flared for connection to safety fittings, 
ensuring a proper hydraulic seal. Manufactured in accor-
dance with the requirements of European Standard UNI 
EN 21003 for the conveyance of both hot and cold drin-
king water, for human consumption, for radiator heating, 
low-temperature air conditioning and underfloor radiant 
panels. Suitable for conveying fluids at a maximum con-
tinuous operating temperature of 95°C and a maximum 
pressure of 10 bar. Thermal conductivity at 20°C: W/mK 
0,430. Coefficient of thermal expansion: 0,026 mm/mK. 
Internal roughness: 0,007 mm. Colour: white. Supplied in 
4 m lengths. Brand: aquatechnik.

Series 74104 
Multi-pert pipe with diameters ranging from 16 to 32 mm 
(excluding 18 mm), comprising five layers: the inner layer 
is made of polyethylene of raised temperature resistance 
(PE-RT), the central layer consisting of an aluminum al-
loy longitudinally welded using laser technology, the ou-
ter layer made of polyethylene (PE) and two intermediate 
adhesive layers that ensure perfect adhesion between 
the other layers. This particular construction allows the 
pipe end to be flared for connection to safety fittings, 
ensuring a proper hydraulic seal. Manufactured in accor-
dance with the requirements of European Standard UNI 
EN 21003 for the conveyance of both hot and cold drin-
king water, for human consumption, for radiator heating, 
low-temperature air conditioning and underfloor radiant 
panels. Suitable for conveying fluids at a maximum con-
tinuous operating temperature of 95°C and a maximum 
pressure of 10 bar. Thermal conductivity at 20°C: W/mK 
0,430. Coefficient of thermal expansion: 0,026 mm/mK. 
Internal roughness: 0,007 mm. Colour: white. Supplied in 
rolls. Brand: aquatechnik.

Voce di capitolato
Specification item


